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CARÁCTERISTICAS Y BENEFICIOS

Carácter isticas de A udio

> Voz HD: aur icular HD

> Banda Anc ha Codec : G.722, Opus, AMR- WB
   (Opcional),  G .711WB(Opcional)

> Nar rowband Codec : G.711(A/u), iLBC , G.729A/B,           
G.723,  G.726, AMR-NB(Opcional) 

> DTMF: In-b and, RFC 2833 and SIP inf o

> Full- duple x hands-f ree spe akerphone

> VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

   

Carácter isticas del t eléf on o

> 2 SIP 

> One-t ouc h speed dial, hotline, SIP message

> Desvió de llama da, llama da en esper a, 
transfer en cia de llamadas.

> paginación, int ercomunicación

> 3-Way conf eren cin g

> Direct IP call without SIP pr oxy

> Hor a aut omatica y manual

> Dial rule

> 2.4 GHz W i-Fi

> Hasta 2 DSS/BLF k eys

   

Dir ec tor io

> Conta ctos (2000 r egistr os)

> Lista negr a

> XML /LD AP dir ector io rem ot o

> Director io  busqueda/ registr ar/expor tar

> Hist or ial de lllamada: mar cado/ recibido/

per dido (60 r egistr os)

IP-PBX C arácter isticas

> BLF
> Lamada anónima

> Correo de v oz, registr o de llamadas

>Indicador de mensaje en esper a (MWI)

   Carácter isticas de segur ida d

> 2 Line k eys

> 7 featur es keys: m essage, headset , hold, mut e, 
    transfer, redial, hands-f ree spe akerphone

> 4 Soft K eys

> 5 Navigat e Keys 

> Volume +/-

Pantalla e in dica dor

> 128 x 64px backlit B/ W LCD screen

> 16 bit depth c olor

> LED par a indicar llamada y sms en esper a

> Doble color (rojo/ verde) iluminado LEDs par a 
inf orma ción de llamadas

> Int erfaz intuitib a con ic onos y pr ogr amas

> Int erfaz mul tilingüe

-
mer o

> Ahorro de ener gía

Int erf ace

> 2x RJ45 puertos ( Internet 10 /100 Base-T)

> FIP10P suppor t PoE (IEEE 802 .3af), class 1

> 1 x RJ9 Handset por t

> 1 x RJ9 Headset por t 

> 1 x adaptador de corriente

Administración

> TFTP/HTTP/HTTPS para aut oprovisión

> TR069�¢TR104 /TR106�¢
> Reseteo de f abr ica, reiniciar

> Expor tación de p aquet es, registr o de sist ema

> DNS/DNS SRV (RFC 1706 , RFC 2782)

> NAPTR for SIP URI look up (RF C 2915)

> Gestión en la nube F CMS

> DHCP ser vidor y DHCP c lient e

Otros

 

> Color : gris

> Sopor te con tr es ángulos

> Montable en p ared

> AC/DC Adaptador 
 AC Entr ada: 100~240 V, 50~60Hz 
 DC Salida: 5V, 1A

> Consum o de ener gía (PSU): 1.5-3.5W

> Consum o de ener gía (PoE): 1.9-4.5W

> Dimensión
 190mm x 188 .5mm x 173mm x 4 1.5mm

> Humeda d Relativ a:10%~90%
    No consider ada

> Temper atur a almac ena da: -25~ 65°C 

> Temper atur a en funcionamient o: 0~45°C

Red y Segur ida d

> SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

> Call ser ver redundan cy suppor ted

> NAT Traversal By STUN

> Proxy mode and peer -to-peer SIP link mode

> IP assignment: Static IP and DHCP

> HTTP/HTTPS web ser ver

> Sincroniza ción de f echa y h ora SNTP

> SDP (RFC 2327), UDP/TCP

> Mutil- VLAN, DSCP and 80 2.1p QoS

> SRTP

> TLS

> Digest authentication

> IEEE80 2.1X, OpenVPN 

> IPv4 /IP v6, Dual stac k IPv4/IPv6

> RTP/RTCP (RFC 1889, RFC 1890)

> ARP/RARP (RFC 826/90 3)

> IEEE80 2.1Q VLAN/802 .1p/DSCP

> SNMP v2

> LLDP/CDP/DHCP V LAN

Cont enido

> Flyingv oice FIP10/FIP10P IP Phon e

- Cable de Interter

- Stand

- Adaptador de corriente (Opc ional)

> Qty/CTN: 10 PCS

> N.W/CTN: 8.75 kg

> G.W/CTN: 9.48 kg

> Giftbo x size: 270mm x 195mm x 7 8mm

> Carton me as: 420mm x 4 20mm x 290mm
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- Microteléfono con cable

- Guía de inicio rápido

> Llamada en espera, silencio, DND,
    remarcación, respuesta automática


